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Serv. Analigl Lavoro

Terine, 12 Jiugnoe 1575

RIUNIONE COMITATO

Fraganti BAZZAN = HIGRO « INGLESIAWD - MAINARDI — STACCHINT = MUSCARA' =
CARELLA -~ CAPRT - INGLESE - NORCILA

H BELLUSCI -~ RANNO - BOTTONI - CAMAIONI — PALLARD

In sede di comitato, in riunione tra la rapprasentanza d4i Sta
bilimanto ed 1 rappresentanti Sindacall ei & convenuto gquanic megus

1) Livelli produttivi sino al 31.7.75 di uscits linea nell'ordine 1
PTipo 131 640 vett./giorno
Tipo 132 200 vutt.fgiorna
Tipe 127 1720 veit./giorno

Tall livelll produttivi sono condizionati alla pomeibilita di uwlteriori
aumenti di forza lavoro in Carroszzeris; in difetto seranne definiti nuo
wi livelli produttivi.

In consegueanza di guante sopra verri affisec il tabellone relative al-
le produzioni au indicate.

La P.L.M, richiede l'apame peT l'indicazions su nugve metcdologie da
adettare nella steaurs dei tabellond.

2} Sard data comunicazions delle medie di azsenteiamo correlstive al tri-
mastre precedents per officina amia per le linee che Per la preparaZio-
na.

3} Sard esaminato congiuntaments la situszione dei lavoratori iscritti nel
le diveraa officine a8l fine di un correiio equilibris gdelle forze a 4i-—
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4) Fei trasferimenti all'interne delle Stabilimentc conseguente al pun
to precedente sard deta priorita ai wvolontarli ed a guanti desiders-
rannc rientrare ai settori di origina.

Fota wvarbala '

La K.5.A. ohisdono ohe venga esaminata la possibilitad 4di far rientrag
re da altri atabiliwenti il perscnale precadeniemente trasferitd, in
quasio senac avanzZerannd normale richissta alle Direzioni Aziendali

tramite le lore organizzazioni Sindacali; cosl pure per la riapertu

ra delle aamsunzioni dull'esternoc.

5) Verifica congilunta per i passaggi di categoria dei rimplaszzi - sosti
tuti apmenti seqgondo ls norme viganti.

) 31 confermano 1 livelli produttivi e le percentuali asgenti e lo ng
te del punto(1)

T) Vangono congegnatl i datl produttivi ripartiti per officina.

8) Vorrd eseguita una prova della durats di 5 = 10 giorni lavorativi
al fine di varificare l'appliocabilita 4i gquante concerdato.

g) Nal corse di detta prova verra congiuntamente verificato il 1livello
di eccedensza ¢ carenza di peracnale nell'ambito delle singole offi-~
cine.

10) Verrenmo immediatamente verificate in sede di Comitato Ambiente i

problami solleveti inerenti gll ambienti 4di lavoro.

1) Saranno esaminate le righieete delle R.3.A. correlative alls m.c.at-
tuaimente non utilizzata in setiori produttivi (reparto 955),

12) Sarannc esaminagte congiuntamente la ruova gituszions numerics catego
riale correlate alle oacillazioni d'asssuteismo in gede di Jomitato
Qualificha,
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