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Torino, 13 Novembre 1975

SPECIFICOA ERIUNTONE

FPregenti R.5.4. r P L.M.

Pregenti per l'Aziendaz : RANNO - GELMI -~ BOTTONI — PRANDI = CAMATONI - MEMEQ -
CAPRA - CASTAGNERD — VITRANI -

1) Vengono individuate quali areq gualificanti con egbocco al 3° Livello le 82
guenti lavorazioni

— giogtra montaggio crigtalli girewvoli Tipe 127 con ricomposizione delle
manpioni che prevede laveri di registirazione, collauds & mogtituszione.

~ lavorazioni plancie Tipo 131 - T.T.

-~ addetti alle Prespe delle lavorazioni dei ganci, tubi resivite e tubi frg
ni {in n, & persone) n., 3 per turnoc con ricompegizione delle mangioni che
prevede lavori d4i registrazione, collands e sostituzicne.

2) 2i c¢oncorda nel rispetto delllfcecorde Y8.7.75 41 Stabilimento la possibilita
di acquisizione del 39 Livello ai lavoratori addetti alle Iavorazioni dei
criptalli T.T. attraverse rotazione programmata come Accorde 4.7.75.

3} 8i precisa che il pasBaggio al 39 Livello dei luvoratori polivalenti concor—
dati nell’ Accords 41 Stabilimento del 18.7.75 avverrd con derorrenga T.1.76.

4) La Direzione s'impegna ad assegnare nalla prima decade di Gennaio 1976 n, 2
tute di lavero agli operai interepsaztii, alle lavorasgioni cristalli, plancie

& battitura tubi.
Per gli altri lavoratorl non mengionati verra esaminata l'ewventuale richie—
ata di asgegnazione.



5)  Per quanto cencerne il problems riscaldamento dell'ambients, la Direzicne in
attoza cha venganc predieposti gli allarciamenti alltimpiante generale [pre—
vieto per la primu decsde Gennaio 1976) applicheri una serie di riecaldatori
come egamplare gii emistente in offisina.

&) L' Azienda stimpegna ad esaminare per le lavoraszioni dei eristalli, 1'uso di
gomme diverge da quelle attuali, al fine di evitare il contatto gipety del la
voratori con 1 liguidi attualmente impiegati con scluzioni rthe soddisfing Il
parti.
8i mtabilipce una prima verifica congiunta entro 30 giorni.
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